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o Altezza di lavoroda 14a 22 m

e Sbhraccio laterale finoa 10 m

e Portata in navicella max di 260 kg

¢ Doppio pantografo di base per raggiungere
un'altezza di scavalcamento di 10 m

e Articolazione finale JIB per raggiungere
i posti pili angusti sopra i tetti e tra i balconi

¢ Rotazione continua della torretta a 360°

e Comandi 100% idraulici con sistema
proporzionale a bassa pressione [solo 25 BAR)
in navicella, per movimenti millimetrici,
lunghissima durata dell'impianto con bassissimi
costi di manutenzione

* Rotazione idraulica della navicella 90°+90°

e Presa elettrica 230 V in navicella

e Motore elettrico supplementare 230 V

e PACCHETTO ALIMENTATO A BATTERIA
Sistema per alimentare l'unita con prestazioni
idrauliche ca. 16lt/min - 200bar,
durata = 2h continuo,
carica rapida < 3h, ciclo di vita - 2000.

e Contaore in cabina
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e Arbeitshche zum 14 bis 22 m

e Seitliche Reichweite bis 10 m

e Tragkraft im Korb max. 260 kg

* Doppelgelenkarm zum Erreichen einer
Ubergriffshéhe von 10 m

e Korbarm zum Erreichen von Engstellen
zwischen Dachern und Balkonen

e Endlose Turmdrehung um 360°

e Vollhydraulische Steuerung mit proportionalem
Niederdrucksystem (nur 25 BAR] im Arbeitskorb
fir Bewegungen im Millimeterbereich. Sehr
hohe Langlebigkeit der Anlage mit dusserst
niedrigen Wartungskosten

e Korbdrehung 90°+90°

e Stromanschluss 230 V im Arbeitskorb

e Zusatzlicher Elektromotor 230 V

e BATTERIEBETRIEB - System zur Versorgung
des Gerates mit hydraulischer
Leistung ca. 16lt/min - 200bar,
Dauer = 2h kontinuierlich,
Schnellladung & 3h, Lebensdauer - 2000.

® Betriebsstundenzahler im Fihrerhaus

Tecnologia e sicurezza per lavorare in quota
Safety and technology for aerial works
Technologie et sécurité pour travaux aériens

Technologie und Sicherheit bei der Arbeit in der Hohe

Tecnologia y seguridad por trabajos aéreos

TexHonorus n 6e3onacHoOCTb 4niA paboTbl Ha BbiCOTE

BUREAU VERITAS
Certification
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e Working height from 14 to 22 m

e Lateral outreach up to 10 m

¢ Basket capacity max. of 260 kg

¢ Double pantograph to obtain an
override height of 10 m

¢ Articulated terminal fl y boom
JIB to reach even the most restricted
places over roofs and balconies

¢ 360° Continuous rotation of turret

¢ 100% hydraulic controls with proportional
system in low pressure (25 BAR only) in the
basket to allow great accuracy in movements
and long-lasting system with
low costs maintenance

¢ Hydraulic basket rotation 90°+90°

e Electric power socket 230 V in basket

e Supplementary electric engine 230 V

e BATTERY POWERED PACK
System for supplying the unit with hydraulic
performance approx. 16lt/min - 200bar,
duration = 2h continuous,
quick charge & 3h, life cycle — 2000.

e Hour-counter in the cabin

e Altura de trabajo a partirel 14 de 22 m

o Alcance lateral hasta 10 m

e Capacidad en la cesta max. de 260 kg

¢ Pantografo doble para obtener una altura
para superar obstaculos hasta 10 metros

¢ Auge de la terminal articulado JIB para
llegar hasta las posiciones mas incomodas
a los tejados o techos y balcones

¢ 360° de rotacion continua de la torreta

* Mandos con baja presion (sdlo 25 BAR)
proporcionales totalmente hidraulicos en
la cesta para permitir una gran precision en
los movimientos y el sistema es realmente
duradero con menores costos de mantenimiento

¢ Rotacion de la cesta 90°+90°

¢ Toma de corriente de 230 V en la cesta

¢ Motor eléctrico adicional de 230 V

* PAQUETE CON BATERIA - Sistema
de alimentacion de la unidad con rendimiento
hidraulico aprox. 16lt/min - 200bar,
duracion = 2h continua,
carga rapida & 3h, ciclo de vida = 2000.

¢ Contador de horas en la cabina
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¢ Hauteur de travail de 14222 m

e Déport latéral jusqu'a 10 m

e Portée max. du panier 260 kg

¢ Double pantographe pour atteindre une
hauteur max. de dépassement de 10 m

e Bras articulé terminal JIB pour atteindre les
positions les plus diffi ciles d'accés sur
les toits et les balcons

e Rotation continue de la tourelle a 360°

e Commandes 100% hydrauliques avec systeme
proportionnel a basse pression dans le panier
(25 BAR seulement] pour des mouvements précis
et millimétriques, garantissant longue durée du
systeme hydraulique et moindres frais d’entretien

e Rotation hydraulique du panier a 90°+90°

e Prise électrique 230 V dans le panier

e Moteur électrique supplémentaire de 230 V

» PACK ALIMENTE PAR BATTERIE
Systeme d'alimentation de l'unité avec une
performance hydraulique d'environ
16lt/min - 200bar, durée = 2h en continu,
charge rapide & 3h, cycle de vie - 2000.

e Compteur d’heures dans la cabine

¢ Pabouas BbicoTa 0T 14 M 10 22 M

¢ bokoBoli Bbinet 10 M

¢ [Py30N0ABEMHOCTD B N0fIbKe MakKc. 260 Kr

o [IBoiHoI NnaHTorpad, obecneymsatoLmin
npeofonexHne npenatcTena B 10 meTpos

o Tycék (Jib) ona pocTmxeHns Hambonee CNOXHbIX
MYHKTOB MeXAy KpblLuamu 1 6ankoHamu

¢ MHoroo6opoTHOe BpalleHe H6allHm Ha 360
rpagycos

¢ 100% rugpasnmyeckoe NponopLUoHanbHoe
ynpasneHne CUCTEMO HU3KOrO aBNeHNsA
(Bcero nuwb 25 6ap)
B JIIOJIbKe [/19 OCYLLeCTBNEHNA ManblX
nepemeLLeHnin C 60NbLINM CPOKOM CIYKObI
0060pyA0BaHNA N OYEHb HU3KMMU 3aTpaTamu
Ha obcnyKnBaHue

¢ [loBOPOT NtonbKK Ha 90°+90°

¢ Hannume anektpunueckomn posetku 230 B B ntonbke

o [loNONHUTENbHBIV SNeKTPUYECKUiA ABUraTesb

o AKbB - cuctema nuTaHuA arperarta
C rMapaBANyecKon NPON3BOANTENBHOCTbIO OK.
16nT/MUH - 2006ap,
NPOAOIIKNTENBHOCTb > 24 HENPEepPbIBHON paboTh,
6bICTpasn 3apagKa < 34, CPoK cy»6bl > 2000.

¢ CYETYMK MOTOYACOB B KabrHe

SAFETY AND

TECHNOLOGY F OR

Since 1960
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Area di lavoro | Working diagram
Diagramme de travail | Arbeitsbereich
Area de trabajo | Pabouas o6nactb

Diagramme de travail | Arbeitsbereich
Area de trabajo | Pabouas o6nactb
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SAFETY A ND TECHNOLGOGY F OR AERIAL WORKS

=
NEW E' 'ROSKY m Tecnologia e sicurezza per lavorare in quota |:|

Safety and technology for aerial works \\

Technologie et sécurité pour travaux aériens Since 1960 -
V|

Technologie und Sicherheit bei der Arbeit in der Hohe M ET
A A

Tecnologia y seguridad por trabajos aéreos
TexHonorua n 6e3onacHoOCTb AnA PaboTbl Ha BbiCOTe

Altezza di lavoro da 26 a 33 m

Shraccio laterale finoa 18 m

Doppio pantografo di base per raggiungere
un’altezza di scavalcamento di 13 m

¢ Articolazione finale JIB per raggiungere i
posti pili angusti sopra i tetti e tra i balconi
(per NEW EUROSKY HQ 26/31/33)
Comandi 100% idraulici

Sistema idraulico in bassa pressione in
navicella (solo 25 BAR) per movimenti
millimetrici, lunghissima durata
dell'impianto con bassissimi costi di
manutenzione.

¢ Non necessita di limitatore di sbraccio
laterale (100% SAFE)

Rotazione continua 360°

Rotazione navicella 90°+90°

Presa elettrica 230 V in navicella

Arbeitshéhe zum 26 bis 33 m

Seitliche Reichweite bis 18 m
Basis-Doppelpantograph zum Ubersteigen
einer Hohe von 13 m

¢ JIB Korbarm zum Erreichen von Engstellen
zwischen Dachern und Balkonen (NEW
EUROSKY HQ 26131]33)

100% hydraulische Steuerung

Direkte vollhydraulische Steuerung mit
proportionalem Niederdrucksystem (nur
25 BAR) im Arbeitskorb fiir Bewegungen im
Millimeterbereich, sehr hohe Langlebigkeit
der Anlage mit niedrigen Wartungskosten.
Seitliche Reichweite notwendig

(100% SAFE)

Stufenlose Turmdrehung um 360°

e Korbdrehung 90°+90°

Stromanschluss 230 Vim Hebekorb

<

e Working height from 26 to 33 m

e Lateral outreach up to 18 m

e Double pantograph to obtain an override
height of 13 m

Articulated terminal fly boom - JIB to
reach even the most restricted places over
roofs and balconies (for the NEW EUROSKY
HQ 26131133)

e 100% hydraulic controls

Hydraulic system in low pressure (25 BAR
only) in the basket to allow gradual and
accurate movements, and long-lasting
system with low costs maintenance

¢ No need of any device to limit lateral
outreach (100% SAFE)

360° continuous rotation

e 90°+90° swiveling basket

Electric power socket 230 V in basket

=

Altura de trabajo a partir el 26 de 33 m

e Alcance lateral hasta 18 m

Pantdgrafo doble para obtener una altura

para superar obstaculos hasta 13 m

¢ Auge de la terminal articulado JIB para

llegar hasta las posiciones mas incomodas

a los tejados y balcones (NEW EUROSKY HQ

26131133)

Mandos 100% hidraulicos

e Mandos dobles con baja presion (sélo 25
BAR]) en la cesta proporcionales totalmente
hidraulicos para permitir una gran
precision en los movimientos y el sistema
es realmente duradero con menores costos
de mantenimiento

* No hay necesidad de ningtn dispositivo de

limitacion para el alcance lateral (100%

SAFE)

360° de rotacion continua

¢ Rotacion de la cesta 90°+90°

Toma de corriente de 230 V en la cesta
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Hauteur de travail de 26 a 33 m

Déport latéral jusqu'a 18 m

Double pantographe pour atteindre une
hauteur de dépassement de 13 m

Bras articulé terminal JIB pour atteindre
les positions les plus défavorables sur les
toits et les balcons (pour NEW EUROSKY HQ
26|31133)

Commandes 100% hydrauliques

Systéme hydraulique en basse pression
(que 25 BAR) dans le panier: une grande
précision dans les mouvements, systéme
hydraulique a longue durée et bas colts de
maintenance

Pas besoin de dispositifs de limitation du
déport latéral (100% SAFE)

Rotation continuelle 360°

Rotation panier 90°+90°

Prise électrique 230 V dans le panier

Pabouas BbicoTa 0T 26 M 0 33 M

BokoBoii BbieT 18 M

[ABoiiHoli naHTorpad, obecneunBatoLmi
npeoponeHne NpenAaTcTBUA Bbicoton B 13
MeTpoB.

lycék (Jib) pna poctkeHna Hambonee
CNOXHDBIX NMYHKTOB MeXZy KpbILamu v
6ankoHamu (ana NEW EUROSKY HQ 26(31/33)
YnpasneHue 100% rugpasnnyeckoe
MmpapaBnuyeckoe nponopLunoHanbHoe
ynpaBfieHune ccTeMoil HU3KOro flaBneHuns
B NlonbKe (Bcero 25 6ap) Ans ocylecTBieHns
MaJiblX NepemMeLLeHni ¢ 6oNbLLNM CPOKOM
Cny»X6bl 060pyAOBaHNA N OYEHb HU3KMU
3aTpaTtamMu Ha 06CyKnBaHVe

HeT Heo6xoaMOCTI B yCTaHOBNEHUN
orpaHuuunTens 6okosoro Bbinera (100%
6e30nacHOCTDb)

MHoroo6opoTHoe BpaLleHue 6aHn Ha 360
rpagycos

BpatieHue nonbku 90°+90°

Hanunuwne anekTtpuyeckoi posetkn 230V B
nionbke
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NEWEUROSKY k2

Area di lavoro | Working diagram
Diagramme de travail | Arbeitsbereich
Area de trabajo | Pa6ouas o6nactb
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* 360° Continui  * Continuous 360° * 360° Continus * 360° Stufenlos * 360° HenpepbiaHoe

Min. GVW 6 Ton

Disponibile su tutti i modelli commerciali piu diffusi
Available for all the most popular brands
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* 360° Continui  * Continuous 360° * 360° Continus  * 360° Stufenlos  * 360° HenpepbiBHOE

Min. GVW 6 Ton

Disponibile su tutti i modelli commerciali piu diffusi
Available for all the most popular brands
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Area di lavoro | Working diagram
Diagramme de travail | Arbeitsbereich
Area de trabajo | Pa6ouas o6nactb
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NEW EUROSKY k2

Area di lavoro | Working diagram
Diagramme de travail | Arbeitsbereich
Area de trabajo | Pa6ouas o6nactb
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* 360° Continui  * Continuous 360° * 360° Continus * 360° Stufenlos  * 360° HenpepbiBHoe
Min. GVW 7,5 Ton

Disponibile su tutti i modelli commerciali piu diffusi
Available for all the most popular brands
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Area di lavoro | Working diagram
Diagramme de travail | Arbeitsbereich
Area de trabajo | Pabouas obnactb
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33m 16-18m | 250(120)kg * 360° 90°+ 90°

* 360° Continui  * Continuous 360° * 360° Continus * 360° Stufenlos  * 360° HenpepbiBHOe
Min. GVW 10 Ton

Disponibile su tutti i modelli commerciali pit diffusi
Available for all the most popular brands
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